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El Kit 
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Paso 1 

 
 
Fecha: 03/Septiembre/2008 
 
Paso: 1 
 
Empiezo mi modelo. En el Paso 1 para mi sorpresa las piezas no encajan y 
cuando encajan queda una separación de 1mm, aparentemente voy a tener que 
utilizar masilla y mucha lija para reparar el problema. 
 

 
 
Debido a esta imperfección se deberá lijar el panelado. 
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Fecha: 04/Septiembre/2008 
 
Paso: 1 
 
Después de lijar poner masilla, pintar con base para ver las imperfecciones, luego 
volver a lijar y así llegué a un punto que estaba bastante bien, solo que quedaron 
unos pequeños agujeritos que aparente mente la masilla no cubrió, por tanto 
decidí en vez de rellenar con cianocrilato utilizar corrector liquido a ver cómo 
queda.  Lastimosamente el corrector líquido fallo todavía están los agujeritos.  
Probaré con el cianocrilato. 
 

 
Coloco cinta adhesiva para solo colocar masilla en los lugares correspondientes. 
 

. 
Luego hay que lijar con mucho cuidado para no borrar detalles. 
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Como dije anteriormente utilicé corrector líquido para relleno, aparentemente sirvió 
pero no tape ciertas áreas que lo haré con cianocritalo.  Aproposito estan grises 
porque las pinté con Tamiya Surface Primer que es una base que permite ver de 
mejor forma las irregularidades.  
 

 
Se ven las imperfecciones, así que trataré de arreglarlas. 
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Unas gotitas y las dejo secar para luego lijar. 
 

 
Luego de lijar el resultado fue este, todavía le falta a la de la izquierda, tendré que 
ver que hago para mejorarla. 
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Fecha: 18/Septiembre/2008 
 
Después de trabajar los días anteriores al fin termine el paso 1. 
 

 
 
Como verán en la foto todavía había que arreglar las uniones y la forma en vez de 
ser un rectángulo con puntas redondeadas era, bueno lo están viendo.  Por lo que 
decidí fabricar una pequeña pieza para tapar las imperfecciones. 
 

 
Como ven se ha arreglado un poco el problema. 
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Bueno así queda la pieza y doy por terminado el paso 1. 
 

 
 
 
 
Paso 2 
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Fecha: 19/Septiembre/2008 
 
Como se vio ayer después de varios de ajustes llego al paso 2.  
 

 
 

Coloco con una pinza para ajustar la posición adecuada y luego colocar 
pegamento. 
 

 
 

Sin mayores complicaciones termino el paso 2. 
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Paso 3 

 
 

Igualmente con la ayuda de las pinzas posicioné la pieza y procedí a pegarlas. 
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Terminé el paso 3 sin complicaciones tampoco. 

 
 

Bueno, lo único que hay que arreglar es una pieza que no encajaba bien, pero eso 
lo arreglaré a la hora de preparación para pintura. 

 
 

Un poco de lija y veremos. 
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Paso 4 

 
 
Paso 4 esta listo ya puse y pegué las piezas excepto las llantas para que a la hora 
de pintar sea todo más fácil. 
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Como vieron está listo. 
 
Paso 5 
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Como pueden apreciar misión cumplida en el paso 5. 
 

 
 
Paso 6 
 
Fecha: 20/Septiembre/2008 
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Diría sin lugar a equivocarme que este es el paso más laborioso del modelo. 
 

 
 

El panel del piloto. 
 

 
 

Como ven esta listo el paso 6. 
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Paso 7 

 
 
Fecha: 21/Septiembre/2008 
 
Paso 7 listo. 
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Paso 8 

 
 

Paso 8 listo con un poquito de problemas pero ya están resueltos, una 
recomendación que les hago para que sea más fácil la construcción del modelo, 
es que en el paso 7, les indican colocar la Pieza 64 Sensor Mast, no lo pongan 
hasta el final ya que, les va a ser muy difícil la labor del paso 8. 
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Paso 9 

 
 

Paso 9 Listo, pero no le puse la pieza 72 ROTOR CAP ya que si deseo 
transportarlo o llevarlo a un exposición, competencia o simplemente moverlo de 
lugar es mas fácil sin las aspas. 
 
Paso 10 

 
Paso 10 Listo. 
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Paso 11 

 
 
En el paso 11 por estar probando y probando me percaté que para facilitar las 
cosas, cuando se vaya a cerrar el fuselaje también esté incluida la pieza 32 
FUSELAGE BOTTOM, porque si se cierra el fuselaje sin esta pieza a la hora del 
paso 12 es algo difícil ponerla. 
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Paso 12 

 
 

Aparte de poner la pieza 32 FUSELAGE BOTTOM, en el paso 11 en el paso 12 
les recomiendo “NO” colocar las piezas 96, 68, 69, 67 Y 50, porque a la hora de 
corregir los errores de unión con masilla y lija va a ser más difícil de lo que es. 
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Paso 13 
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La pieza vino con unos pequeños agujeritos por tanto le puse un poco de 
cianocrilato. 
 

 
 
Bueno con esto doy por terminado el paso 13, no le pego todavía las piezas muy 
pequeñas, si hay que arreglar o lijar no me entorpezca la tarea, este tipo de piezas 
las instalaré al final. 
 
Fecha: 27/Septiembre/2008 
 
Paso 14 
 

 
 
Como dije anteriormente no voy a poner estas piezas hasta que vaya a pintar.
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Paso 15 

 
 
 
 

 
 
 
Como verán para dar un poco más de realismo abrí los agujeros de los cohetes 
hidra. 
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Con mucho cuidado hay que quitar las líneas de molde y los pines de eyección, 
los cuales están encerrados en los círculos. 
 

 
 

Ya armé los Hellfire. 
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Con esto doy por terminado el paso 15. 
 
Paso 16 
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Paso 17 

 
Instalados sin mayor complicaciones.  Lo verán más adelantes ya pintados. 
 
Paso 18 
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Paso 19 
 

 
 
Instalados sin mayor complicaciones.  Lo verán más adelantes ya pintados. 
 
Paso 20 
 

 
 
Instalados sin mayor complicaciones.  Lo verán más adelantes ya pintados. 
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Paso 21 
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Y ahora antes de presentarlo ya terminado ciertas consideraciones para un 
satisfactorio desenlace. 
 

1. Les recomiendo probar como encajan la piezas antes de utilizar el 
pegamento. 
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2. Borrar las líneas donde se unen las dos mitades es importante, ya que si no 
se hace de forma adecuada puede echar a perder la terminación. 
 

 
Antes 

 

 
Después 
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3. Existen imperfecciones del Kit a amar que hay que repararlas ya que si no 
se reparan, bueno ya ustedes saben, va a quedar mal.  Los expertos dicen 
que si el modelo viene con estas imperfecciones y estas armando Out of 
the Box, hay que dejarlas ya que si haces estos arreglos entraras a 
competir en la categoría de Alterados, o sino simplemente este modelo no 
lo deberás llevar a competir. 

 
Por ejemplo: 
 

 
 
Esta otra imperfección de fábrica como verán, ya en este punto había comenzado 
a lijar un poco, para ver que tanto había que hacer. 
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Ahora verán los pasos que hice para resolver esta imperfección. 
 
 

 
 

Se supone que debería ser como muestra la imagen de referencia. 
 

 
 

Busque por ahí encontré algo me que iba a servir para dar una curvatura 
apropiada. 



&'(��'���"!� ����������	
����������
�
� �

�

'��)�����������
������
���������������������������� �������������������������������������&'(��'���"!� *,�

�

 
 
Marque con un alfiler o con un objeto punzante. 
 

 
 

Luego con mucho cuidado, con un Dremel fui desgastando para darle la forma. 
Y luego Listo! 
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Con esto doy por terminado el pequeño manual.  Espero que les sirva de algo. 
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Evaluación Personal del Kit. 
 
 

A mi consideración personal este Kit tiene 3 de 5 
 
 

 
 
 

Fue divertido armarlo pero las imperfecciones iníciales a mi consideración no 
hacen a este modelo un buen candidato para llevarlo a una competencia.  En 
adición a lo expuesto anteriormente hay piezas que no ensamblan correctamente 
y hace el armado algo frustrante para un modelista novato como mi persona. 
 


